Informacija o Proizvodu

Professional
121 Adhesivni Lubrikant - Lepljivo Mazivo

Visenamenski, samo-tekudi lubrikant visokih performansi sa lepljivom karakteristikom.
Sloj koji nastaje podmazivanjem otporan je na visoki pritisak ipouzdano Stiti od
habanja i korozije. Naneseno mazivo se nece okretati, ¢ak ni na okretajuéim ili
rotirajucim delovima.

Svojstva
Odli¢an adhezivni efekat osigurava otpornost na spoljasnje uticaje

Dobar efekat puzanja za prodiranje u teSko dostupne oblasti
Pouzdanost maziva zahvaljujuéi aditivima protiv habanja
Otporan na visoke pritiske i temperaturu

Otporan na prskanje i morsku vodu

Vrlo dobro odrazavajuéi svojstva
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Bez silikona, smola i kiseline

Podrué€ja primene

W Za popravku opruga amortizera, stabilizatora, poluga, menjaca, kvacila i koénica
W Zastita od korozije za kogiona creva i vodove za gorivo

W Pokretni metalni delovi kao $to su zglobovi, Sarke, klizni delovi, klatna, cilindri za
zaklju€avanje, brave, klizne Sine

v Podmazivanje Sarki vrata i sigurnosnih pojaseva

Instrukcije
Ravnomerno prskati po tretiranoj povrSini.

Product Descripfion (ontents Packaging Unit Article Number
Adhesive Lubricant 400 ml 12 PCS MP12100400AB

PI121 20181127

Specifikacije date u ovom informativnom listu su rezultati pazljive analize. Svaka specifikacija vezana za aplikaciju Ce se posmatrati kao preporuke zasnovane na
proslim iskustvima. Zbog Sirokog spektra primena i nagina rada, nismo u mogucnosti da obezbedimo obavezujuce specifikacije. Prema tome, ne postoji nikakav
ugovorni pravni odnos, niti Ce sekundarne obaveze proizati iz bilo kojeg ugovora o kupovini. Samo najnovija verzija lista sa informacijama o servisu zadrzava svoju
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