Informacije o proizvodu

141 Cistaé intercooler-a

PoboljSava performanse hladjenja interkulera i oslobada hladnjak od prljavstine
sa gradilista i kontaminacije insekata, bez potrebe za kompleksnom
demontazom. Stiti do slane vode i korozije aluminijuma nakon €iS¢enja.

Svojstva
" Optimalna kompatibilnost s materijalima zahvaljujuéi poboljSanoj formulaciji

(odobrenje od proizvodja¢a hladnjaka - BEHR)

v SpreCava oSte¢enja motora prouzrokovana nedostatkom hladjenja (zbog
zaprljanosti hladnjaka)

v Stedi vreme i novac, zbog izbegavanja demontaze

v Pouzdano i sigurno odstranjuje prljavstinu i insekte

v Obezbedjuje zastitu od slane vode

 Stiti aluminujum od korozije

Podrucje primene

V' Za spoljno pranje interkulera (bez demontaZe)
v Takodje pogodno za ¢iSéenje aluminijumskih rolo vrata, rezervoara i felni

Instrukcije

Rasprsite Cista¢ sa TUNAP 1800 Cistacem pod visokim pritiskom i pogodnom
sondom na interkuler. Ostavite 5 minuta da odreaguje i iIsperite vodom.
Pogledajte Servisne informacije Sl 141.

Doziranje
Koncentracija u odnosu 1:50 (Cistaca i vode).

Opis proizvoda Sadrzaj Sifra artikla Transportno pakovanje
Cistag interkulera 11 1104794 12 kom

Informacije ovde su proizvod paZzljivog testiranja. Treba ih smatrati preporukom u skladu sa najnovijim znanjem kada je u pitanju upotreba. Ne P1 14120210622
mozemo prihvatiti nikakvu odgovornost s obzirom na mnostvo mogucih upotreba i metoda rada. Nijedan ugovorni odnos se stoga ne
podrazumeva i nikakve sporedne obaveze ne proizilaze iz bilo kog ugovora o prodaiji koji se moze sklopiti. Informacije o proizvodu vaze samo u
svom najnovijem trenutnom obliku. TUNAP (U.K) Limited | Unit L4 Deacon Trading Estate, Morley Road, Tonbridge, Kent TN9 1RA | Telephone
+44 (0) 1732 365163 | e-Mail: sales@tunap.co.uk
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