Informacija o Proizvodu

TUNAP
1800 Cista¢ Sa Visokim Pritiskom

Robusni i snazni Cista€ sa visokim pritiskom, sa dugim vekom trajanja i izuzetnom
mirno¢om u radu. Odli¢na ergonomija i prakti¢na teleskopska drska. Za €iS¢enje sa

CARGOlogic® 641 cistatem interkulera.

Karakteristike

Aluminijska teleskopska ruc¢ka za lak transport
Prakti¢na centralna regulacija sredstva za ¢€iS¢enje
Integrisani sistem za deterdZent

Zamenljiv rezervoar za deterdzent

Sistem za namotavanje creva

Ugradena mesingana glava cilindra za dug

radni vek pumpe

Powerspeed mlaznica visokih performansi

protiv teSke prljavstine
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Podrugje primene
W Ciséenje hladnjaka i interkulera

Instrukcije
Procitajte uputstvo za upotrebu pre upotrebe

Product Description (ontents

HDR combination probe (85 cm)
HDR combination probe (100 cm)
HDR combination probe (60 cm)
flexible probe extension

Kaircher HDR adapter

cooler cleaning high-pressure probe

T-Shape HDR Probe (incl. Couplings)
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Tehni€ki podaci:

Pritisak 10-150 bar / 1-15 MPa
Snaga vode Qmin/Qmax 540/610 I’h
Max. dovodna temperatura 60°C
Potro3nja elektricne energije 3,3 kw
Napon 230V

Tezina 24,5 kg

Dimenzije (DxSxV) 390x380x975 mm
Duzina creva 10 m

Duzina el. kabla 50 m

Packaging Unit Arficle Number

1803 HDR combination
probe (85 cm)

1804 HDR combination
probe (100 cm)

1805 HDR combination
probe (60 cm)

1808 flexible probe
extension

1881 Kiircher HDR
adapter

1890 cooler cleaning
high-pressure probe
1899 T-Shape HDR
Probe (incl. Couplings)

Specifikacije date u ovom informativnom listu su rezultati pazljive analize. Svaka specifikacija vezana za aplikaciju ce se posmatrati kao preporuke zasnovane na PI 1800 20190527
proslim iskustvima. Zbog $irokog spektra primena i nagina rada, nismo u mogucnosti da obezbedimo obavezujuce specifikacije. Prema tome, ne postoji nikakav
ugovorni pravni odnos, niti Ce sekundarne obaveze proizati iz bilo kojeg ugovora o kupovini. Samo najnovija verzija lista sa informacijama o servisu zadrzava svoju
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Okvir teksta
Tehnički podaci:

Pritisak 10-150 bar / 1-15 MPa
Snaga vode Qmin/Qmax 540/610 l/h
Max. dovodna temperatura 60°C
Potrošnja električne energije 3,3 kW
Napon 230 V
Težina 24,5 kg
Dimenzije (DxŠxV) 390x380x975 mm
Dužina creva 10 m
Dužina el. kabla 50 m





