Informacija o Proizvodu

microflex®
978 Cista¢ Komore Za Sagorevanje

Uklanja depozite vezane za gorivo iz komore za sagorevanje i Cela klipa. Sredstvo za
Ciscenje smanjuje rizik od oStecenja motora zbog neuspelih varnica. Pogodno za sve
benzinske mesavine (etanol).

Svojstva

W Uklanja depozite vezane za gorivo iz komore za sagorevanije i sa ¢ela klipa
Vv Smanjuje rizik od ostecenja motora

W Pogodno za krajnje korisnike

Podrué€je primene
W Benzinski motori sa direktnim ubrizgavanjem koji su skloni LSPI-u (Lov Speed Pre-
Ignition)

Instrukcije
Dodajte u rezervoar za gorivo. Koristite levak da biste to uradili. Dovoljno do 60 | goriva.

Product Description (ontents Packaging Unit Aricle Number
Combustion Chamber Cleaner 200 ml 24 PCS MF97800200A
Additional accessory Packaging Unit Arficle Number
Petrol Fuelling Hose Filler Neck 1PCS 111303
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Specifikacije date u ovom informativnom listu su rezultati paZljive analize. Svaka specifikacija vezana za aplikaciju ce se posmatrati kao preporuke zasnovane na
proslim iskustvima. Zbog $irokog spektra primena i nagina rada, nismo u mogucnosti da obezbedimo obavezujuce specifikacije. Prema tome, ne postoji nikakav
ugovorni pravni odnos, niti Ce sekundarne obaveze proizaci iz bilo kojeg ugovora o kupovini. Samo najnovija verzija lista sa informacijama o servisu zadrzava svoju
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