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Osvezavanje unutrasnjeg prostora
sa TUNAP 589 Procis¢civacem vazduha

Vazne instrukcije
e« TUNAP 589 ProciSciva¢ vazduha se koristi za €is¢enje vazduha u unutrasnjosti vozila.
@ Ne zamenjuje profesionalno Cis¢enje i ispiranje isparivaca klima uredjaja.

e« Tokom upotrebe izbegavajte upotrebu otvorenog plamena i ventilacije.

Primena
1. Postavite bocicu u srediSnjem delu na stabilnom mestu u unutradnjosti vozila, ali ne u usisnom

podrucju ventilatora.

Upalite klimu, i prebacite na recirkulaciju vazduha.
Pritisnite glavu bocice dok ne klikne.
Zatvorite sva vrata i prozore.
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5. Ispraznite bocicu do kraja, $to moZe da traje oko 2,5 minuta.

6. Pustite da recirkulacija vazduha dok je klima uredjaj upaljen radi jos 7 minuta.
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Nakon upotrebe, otvorite vrata i provetrite dobro unutrasnjost vozila.

Specifikacije date u ovom informativnom listu su rezultati pazljive analize. Svaka specifikacija vezana za aplikaciju ce se posmatrati kao preporuke zasnovane na

proslim iskustvima. Zbog Sirokog spektra primena i nacina rada, nismo u mogucnosti da obezbedimo obavezujuce specifikacije. Prema tome, ne postoji nikakav

ugovorni pravni odnos, niti e sekundarne obaveze proizaci iz bilo kojeg ugovora o kupovini. Samo najnovija verzija lista sa informacijama o servisu zadrzava svoju
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